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GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

CATEGORIA : AGF Servizi di prospezioni geofisiche per I'archeologia.

DESCRIZIONE ATTIVITA":

Servizi specialistici di indagini archeologiche non invasive finalizzate alla valutazione del tischio archeologico, a supporto della progettazione infrastrutturale e dell'archeologia preventiva,
eseguite mediante tecniche integrate di remote sensing e proximal sensing, da terra ¢ da UAV. Le attivita di supporto richieste consistono nello specifico in:

RILIEVO LIDAR

* Sopralluoghi e attivita propedeutiche per esecuzione di indagini geofisiche

* Pianificazione e programmazione voli, acquisizione autorizzazioni di volo

* Supporto topografico, predisposizione target riflettenti e a riflettanza nota

* Impianto cantiere

* Rilievo UAV con micro LIDAR;

* Nuvola di punti in formato LAS

* Elaborazione nuvola di punti RGB;

* Estrazione di DSM ¢ D'TM ad alta risoluzione (Hillshade, Local Relief Model Sky-View Factor);
* Restituzione di file della nuvola di punti e del DTM;

* Restituzione mappe generata dalla sensoristica su base progetto ¢ aerofotogrammetrica.

RILIEVO MULTISPETTRALE

* Sopralluoghi e attivita propedeutiche per esecuzione di indagini geofisiche

* Pianificazione e programmazione voli, acquisizione autorizzazioni di volo

* Supporto topografico, predisposizione target riflettent e a riflettanza nota

* Impianto cantiere

¢ Rilievo UAV con camera multispettrale;

* Elaborazione ortofoto multispettrale;

* Per ogni missione di volo ¢ prevista I’elaborazione di 5 indici vegetativi diversi tra i seguenti:
ANDVI (Normalized DifferenceVegetation Index);

B.GNDVI (Green Normalized Difference Vegetation Index);

C.SR (Simple Ratio);

D.NDRE (Normalized Difference Red Edge);

E.Chlgteen; VARI (Visible Atmospherically Resistant Index;

F.OSAVI (Optimized Soil Adjusted Vegetation Index); TCARI (Transformed Chlorophyll Absorption Ratio Index);
G.NLI (Non Linear Vegetation Index); NDGI (Normalized Difference Greenness Index)

* Restituzione di file dell’ortofoto multispettrale;

* Restituzione mappe generata dalla sensoristica su base progetto e aerofotogrammetrica

RILIEVO TERMICO

* Sopralluoghi e attivita propedeutiche per esecuzione di indagini geofisiche

* Pianificazione e programmazione voli, acquisizione autorizzazioni di volo

* Supporto topografico, predisposizione target riflettent e a riflettanza nota

* Impianto cantiere

* Rilievo UAV con camera termica;

* Tavolozze colori White hot/Fulgurite/Iron Red/Hot Iron/Medical/ Arctic/Rainbow 1/Rainbow 2/Tint/Black Hot
* Elaborazione ortofoto termica;

* Restituzione di file dell’ortofoto termica;

* Restituzione mappe generata dalla sensoristica su base progetto e aerofotogrammetrica

RILIEVO MAGNETOMETRICO DA DRONE

* Sopralluoghi e attivita propedeutiche per esecuzione di indagini geofisiche

* Pianificazione e programmazione voli, acquisizione autorizzazioni di volo

* Impianto cantiere

* Caratteristiche voli: quota non superiore ad 1m AGL, Redazione documentazione con caratteristiche dei voli da indicare di volta in volta, come la tipologia di sistema adottato, velocita tra 2-4
m/s, software di volo utilizzato e soprattutto specificare la tipologia di copertura vegetativa dell’area da indagare ed eventuale presenza di elementi di disturbo superficiali. Si specifica: altezza
del sistema sempre costante e sensore non superiore ad 1 m a.g.l. — si consiglia pit basso possibile; volo di calibrazione precedente all’acquisizione vera e propria, acquisendo solo su quattro lati
(es. rettangolo vuoto), ad altezza superiore 100 m a.g.l; acquisire mantenendo sempre la stessa direzione dei sensori.

* Rilievo con UAV e payload magnetometro con risoluzione elevata (50 cm asse x, 10 cm asse y);

* Processazione georeferenziata dei dati magnetometrici

* Elaborazione mappe magnetiche e presenza della legenda dei valori magnetici n'T;

* Restituzione mappe generata dalla sensoristica su base progetto ¢ aerofotogrammetrica

* Taglio propedeutico della vegetazione, se necessario
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MAGNETOMETRO TERRESTRE

* Sopralluoghi e attivita propedeutiche per esecuzione di indagini geofisiche

* Taglio propedeutico della vegetazione, se necessario

* Sopralluoghi e acquisizione permessi e vincoli per esecuzione di indagini archeologiche
* Predisposizione griglia di indagine;

* Georeferenziazione

* Impianto cantiere

* Rilievo magnetometrico con risoluzione elevata (50 cm asse x, 10 cm asse y);

* Processazione georeferenziata dei dati magnetometrici;

* Elaborazione mappe magnetiche e presenza della legenda dei valori magnetici n'T;

* Restituzione mappe generata dalla sensoristica su base progetto ¢ aerofotogrammetrica.

GEORADAR

* Sopralluoghi e attivita propedeutiche per esecuzione di indagini geofisiche

* Taglio della vegetazione erbacea ed arbustiva, se necessatio

* Sopralluoghi e acquisizione permessi e vincoli pet esecuzione di indagini archeologiche

* Predisposizione griglia di indagine;

* Georeferenziazione

* Taglio propedeutico della vegetazione, se necessatio

* Impianto cantiere

* Rilievo radar con risoluzione elevata (antenna a frequenza centrale 400/600 MHz) a copertura completa della superficie;
* Processazione georeferenziata dei dati georadar;

* Elaborazione delle timeslices con sequenze di 0,10 cm, comprese tra il piano campagna e la profondita massima di indagine raggiunta (comunque non infetiore 2 m);
* Elaborazione radargrammi e mappe

* Restituzione mappe generata dalla sensoristica su base progetto e aerofotogrammetrica.

GEOELETTRICA o ERT

* Sopralluoghi e attivita propedeutiche per esecuzione di indagini geofisiche

* Taglio propedeutico della vegetazione, se necessario

* Sopralluoghi e acquisizione permessi e vincoli per esecuzione di indagini archeologiche
* Predisposizione griglia di indagine georeferita per lo stendimento;

* Georeferenziazione

* Impianto cantiere;

* Stendimento con passo di campionamento a 0.5 m — se non possibile specificare la motivazione e comunque non superiore a 1m;
* Configurazione clettrodica idonea all’applicazione in ambito archeologico;

* Processazione georeferenziata dei dati ERT;

* Elaborazione bidimensionale (profili e mappe) e tridimensionale;

* Restituzione mappe generata dalla sensoristica su base progetto ¢ acrofotogrammetrica.

ELETTROMAGNETISMO

* Sopralluoghi e attivita propedeutiche per esecuzione di indagini geofisiche

* Taglio propedeutico della vegetazione, se necessatio

* Sopralluoghi e acquisizione permessi e vincoli pet esecuzione di indagini archeologiche
* Predisposizione griglia di indagine;

* Georeferenziazione

 Impianto cantiere

* Dominio di frequenze adeguate all'indagine archeologica

* Rilievo elettromagnetometrico con tisoluzione elevata (copertura totale della superficie);
* Processazione georeferenziata dei dati elettromagnetometrici;

* Restituzione mappe generata dalla sensoristica su base progetto e aerofotogrammetrica

ELABORAZIONE DATI
Per ogni contratto applicativo, a prescindere dalle sensoristiche adottate, dovra essere realizzato un GIS dedicato al progetto secondo le specifiche tecniche fornite dalla SO Archeologia.
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Classificazione classi d’interpello

La classe di interpello ¢ cosi calcolata:
Ci = (14+Fc) * [(ZSs/3) * K]

Dove:

Ci: Classe di Interpello assegnata.
Ss: Fatturato Servizi Analoghi

K: Fattore correttivo paria 3

XSs: Sommatoria del fatturato in Servizi Analoghi relativi all'ultimo quinquennio inerenti attivitd assimilabili alla Categoria merceologica in esame (nel caso di Operatori
Economici che abbiano iniziato I'attivita da meno di cinque anni, la sommatoria verra calcolata sugli anni di attivita).

Qualora I'Operatore economico avesse conseguito nell'ultimo triennio un Fatturato Globale superiore ad almeno 3 volte il Fatturato in Servizi Analoghi, potra vedersi assegnata la classe di
interpello immediatamente superiore a quella risultante dalla formula della Ci, previa verifica degli ulteriori requisiti.

Fc: Fattore correttivo, viene definito in base alle caratteristiche specifiche della categoria merceologica e puo tenere conto di diversi fattoti aggregati secondo la seguente formula:

Fe= fegr+ fed+fcVi+{cESG

Dove:

fcgr: fattore cotrettivo basato sul valore percentuale del tasso di crescita composto (CAGR) del fatturato specifico realizzato dall’Operatore Economico qualificato nel triennio concluso
antecedentemente alla data di domanda di qualifica.

Qualora 'Operatore Economico qualificando sia in possesso di un fatturato specifico solo per il biennio precedente alla data di domanda di qualifica, fcgr verra calcolato sulla base dell’ultimo
biennio.

CAGR: {[Fatturato Specificoanno3 / Fatturato Specificoannol) 1/2] — 1}

Valore fcgr Valore % CAGR
0% < 0%

5% <10%

10% < 15%

15% > 15%

fed: fattore correttivo basato sul valore percentuale dell'Indice di Dipendenza (Idip) specifico complessivo dell’ultimo anno rispetto allo stesso fatturato verso tutte le Societa del Gruppo.
Idip = Fatturato SpecificoGruppo FS / Fatturato Specificocomplessivo

fcVr: fattore correttivo basato sull’indice di vendor rating o altro indice di misurazione della qualita delle prestazioni rese.

fcESG: fattore cortettivo basato su indici di valutazione della sostenibilita degli Operatori Economici

N.B., il fattore correttivo fegr trova applicazione secondo i valori indicati nella relativa tabella. I fattoti fed, fcVr e fcESG assumono invece valote pari a zetro, in quanto riferiti a sistemi o criteri
non ancora operativi

COMPROVA REQUISITO DEL FATTURATO DEI SERVIZI ANALOGHI:

Al fini della comprova del requisito del fatturato, produrte “TabellaServiziAnaloghiUltetioriRequisitiTecnici.xls” compilata rispettando scrupolosamente le impostazioni predefinite ed allegatal
nell’apposita sezione del Portale Acquisti utilizzando lo stesso formato di origine “excel.xls”.

Per i servizi risultanti dalla “TabellaServiziAnaloghiUltetioriRequisitiTecnici.xls” fornita, verranno valutati i Certificati, emessi dai rispettivi committenti, attestanti la regolare esecuzione dei
suddetti servizi.

La predetta certificazione, pena 'inammissibilita della stessa, deve:

- descrivere il servizio;

- indicare le date di inizio e termine delle attivita, o la percentuale di avanzamento per i servizi in corso alla data di presentazione della domanda;

- indicare il valore della prestazione ed il compenso corrisposto per i servizi cui si rifetiscono, o per la parte eseguita nel caso di contratto ancora in corso alla data di presentazione della
domanda, e riportare gli importi riferiti ai servizi rientranti nelle categotie di specializzazione;

- indicare 'ammontate e la natura dei setvizi per i quali ¢ stato autorizzato il subappalto, se previsto, ed i nominativi dei subappaltatori;

- contenere un giudizio sintetico in merito alla prestazione svolta (buon esito);

- essere rilasciata e/o vistata dal Committente;

in alternativa, oppure in aggiunta qualora i Certificati suddetti non siano completi, dovranno essere presentati Contratti e relative fatture con quietanze, da cui si evincano gli incarichi pet|
l'espletamento di servizi rientranti nelle categorie di specializzazione oggetto della domanda di qualificazione, eseguiti nel quinquennio antecedente la presentazione della domanda di
qualificazione, nonché tiportanti i dati sopra menzionati, laddove applicabili. A titolo esemplificativo, si segnala che le quietanze relative alle fatture fornite possono consistete in estratti bancari
completi dei dati essenziali, oppure in SAL debitamente vistati dalla Committenza.

Al fini della qualificazione, tali documenti devono essere trasmessi nel numero strettamente necessatio e sufficiente alla verifica del requisito.

Al fini del soddisfacimento del requisito sono ammessi singoli contratti, ovvero singole attivazioni nell’ambito di contratti quadro. In tale ultimo caso per il servizio di punta verra preso in|
considerazione I'importo del singolo applicativo/attuativo.

Classificazione classi d’interpello

Classe 1 - Fino a € 40.000 Classe 14 - Fino a € 20.000.000
Classe 2 - Fino a € 100.000 Classe 15 - Fino a € 30.000.000
Classe 3 - Fino a € 215.000 Classe 16 - Fino a € 45.000.000
Classe 4 - Fino a € 400.000 Classe 17 - Fino a € 60.000.000
Classe 5 - Fino a € 1.000.000  |Classe 18 - Fino a € 80.000.000
Classe 6 - Fino a € 1.500.000  |Classe 19 - Fino a € 100.000.000
Classe 7 - Fino a € 2.000.000  |Classe 20 - Fino a € 130.000.000
Classe 8 - Fino a €3.000.000 |Classe 21 - Fino a € 160.000.000
Classe 9 - Fino a € 4.000.000 |Classe 22 - Fino a € 200.000.000
Classe 10 - Fino a € 6.000.000 |Classe 23 - Fino a € 250.000.000
Classe 11 - Fino a € 8.000.000 |Classe 24 - Fino a € 300.000.000
Classe 12 - Fino a € 12.000.000 |Classe 25 - Fino a € 350.000.000
Classe 13 - Fino a € 16.000.000 |Classe 26 - Oltre € 350.000.000

N.B. L attribuzione della classe d'interpello sara effettuata applicando le regole matematiche dell approssimazione.
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Requisiti di accesso alla Categoria

Requisiti di accesso

Descrizione requisiti

Documentazione a comprova dei requisiti

Responsabile Tecnico

Archeologo, in possesso dei requisiti di
legge, laureato in discipline archeologiche,
con comprovata esperienza professionale e
scientifica nel settore, iscritto agli elenchi
nazionali dei dei beni
culturali istituiti presso il Ministero della
Cultura, ai sensi della normativa vigente
(D.M. 244/2019).
11 professionista deve essere in possesso di
adeguata formazione specialistica (laurea
magistrale o equipollente, con eventuale
dottorato) di
esperienza documentata nel coordinamento
e nella direzione di attivita archeologiche,
con specifico riferimento alle indagini non
invasive

professionisti

specializzazione o c

applicate all’archeologia,
(prospezioni  geofisiche, remote sensing,
analisi multispettrali, GIS).
Deve inoltre aver maturato esperienze di
almeno 10 anni nell’ambito dell’archeologia
preventiva.

Disponibilita di un Responsabile Tecnico

Certificazione attestante liscrizione, con la relativa data, all’elenco professionale del Responsabile Tecnico,

nonché curriculum vitae (ed eventuali pubblicazioni scientifiche) e Libro Unico del Lavoro o contratto di
collaborazione.

Requisiti per 'organizzazione
aziendale

Organizzazione secondo i principi di un
Sistema Qualita conforme alla norma ISO
9001:2015.

Nel caso di consorzi e GEIE, il requisito
dovra essere posseduto da almeno un
consotziato o membro del GEIE.

Nel caso di consorzi o GEIE la documentazione dovra essere presentata da almeno un consorziato o membro
del GEIE.

Per i Soggett che intendono essete qualificati, si chiede la seguente documentazione comprovante
l'organizzazione aziendale:

- Certificato del Sistema di Gestione ISO 9001:2015, rilasciato da organismo di certificazione accreditato in
Ttalia da ACCREDIA o da altro Organismo partecipante all’European Cooperation for Accreditation (EA).

Per le classi di interpello 1 e 2, la predetta certificazione puo essere sostituita da una dichiarazione attestante il

possesso di un’idonea otganizzazione aziendale per la qualita conforme agli standard della norma UNI EN ISO
9001:2015

Requisiti Tecnici minimi di classe

Requisiti tecnici di classe

Descrizione requisiti

Documentazione a comprova dei requisiti

Struttura organizzativa

Dimostrate di aver utilizzato, negli ultimi 3
(tre) anni (coincident con il ¢
triennio finanziatio  di
riferimento), un numero medio annuo di
personale tecnico comprendente soci
attivi, dipendenti, collaboratoti
(CO.CO.CO. e CO.CO.PRO.),
somministrati, collaboratoti a p/iva su base
annua.

economico

Requisito definito in base alla classe di interpello.
Vedere tabella sottostante.

allegata nell’apposita sezione del Portale Acquisti utilizzando lo stesso formato di origine “excel.xls”.

Al fini del calcolo dell’organico medio annuo, per i soggetti tisultanti dalla “TabellaOrganicoMedioAnnuo.xls”,
fornita, verranno prese in considerazione le Certificazioni Uniche, di cui all’art 4, co. 6-ter e 6-quater del
D.P.R. 322/1998, che dovranno essere prodotte dall’istante, corredate dalle relative Note di Trasmissione.

Relazione descrittiva della struttura organizzativa del prestatore di servizi con indicazione dei ruoli e delle

specializzazioni professionali presenti in organico. Tale documento deve essere allegato nell’apposita sezione del
Portale Acquisiti.

“TabellaOrganicoMedioAnnuo.xls” compilata rispettando scrupolosamente le impostazioni predefinite ed

CLASSE 2
fino a euro 100.000
CLASSE 3
fino a euro 215.000

CLASSE 1

fino a euro 40.000

CLASSE 4

fino a euro 400.000
CLASSE 5

fino a euro 1.000.000
CLASSE 6

fino a euro 1.500.000
CLASSE 7

fino a euro 2.000.000
CLASSE 8

fino a euro 3.000.000
CLASSE 9

fino a euro 4.000.000

CLASSE 10
fino a euro 6.000.000

E SUPERIORI

Organico medio annuo

—_
[5S}
—
o
—_
o
—
o
o
[}

SQ-001 - Sistema di Qualificazione FS Engineering - Rev. G

Rev. II - 23/09/2026



Requisiti tecnici di classe

Descrizione requisiti

Documentazione a comprova dei requisiti

Setvizi di Punta

Avvenuta esecuzione di uno o due servizi
analoghi a quelli descritti nella categoria di
“di  punta”),

effettuati nel quinquennio antecedente la

specializzazione  (servizio
data di presentazione della domanda di
qualificazione, nella misura paria 0,15 volte
il valore della classe d'interpello.

In caso di consorzi o GEIE, ogni singolo
deve essere
integralmente  da
consorziati o membri del GEIE.

setvizio stato  eseguito

uno  qualsiasi  dei

“TabellaServiziAnaloghiUlterioriRequisitiTecnici.xls” compilata rispettando scrupolosamente le impostazioni
predefinite ed allegata nell’apposita sezione del Portale Acquisti utilizzando lo stesso formato di origine
« »
excel.xls”.

Al della del della dalla
“TabellaServiziAnaloghiUlterioriRequisitiTecnici.xls” fornita, veranno valutati i Certificati, emessi dai rispettivi

fini comprova requisito Punta, per i servizi  risultanti
committenti, attestanti la regolare esecuzione dei suddetti servizi.

La predetta certificazione, pena Pinammissibilita della stessa, deve:

- descrivere il servizio;

- indicare le date di inizio e termine delle attivita, o la percentuale di avanzamento per i servizi in corso alla data di
presentazione della domanda;

- indicare il valore della prestazione ed il compenso corrisposto per i servizi cui si riferiscono, o per la parte
eseguita nel caso di contratto ancora in corso alla data di presentazione della domanda, e riportare gli importi

riferiti ai servizi rientranti nelle categorie di specializzazione;

- indicare 'ammontare ¢ la natura dei servizi per i quali ¢ stato autorizzato il subappalto, se previsto, ed i
nominativi dei subappaltatori;

- contenere un giudizio sintetico in merito alla prestazione svolta (buon esito);

- essere rilasciata e/o vistata dal Committente;

in alternativa, oppure in aggiunta qualora i Certificati suddetti non siano completi, dovranno essere presentati
Contratti ¢ telative fatture con quictanze, da cui si evincano gli incarichi per l'espletamento di servizi rientranti
nelle categorie di specializzazione oggetto della domanda di qualificazione, eseguiti nel quinquennio antecedente la
presentazione della domanda di qualificazione, nonché riportanti i dati sopra menzionati, laddove applicabili. A
titolo esemplificativo, si segnala che le quietanze relative alle fatture fornite possono consistere in estratti bancari
completi dei dati essenziali, oppure in SAL debitamente vistati dalla Committenza.

Ai fini della qualificazione, tali documenti devono essere trasmessi nel numero strettamente necessatio e
sufficiente alla verifica del requisito.

Al fini del soddisfacimento del requisito sono ammessi singoli contratti, ovvero singole attivazioni nell’ambito di
contratti quadro. In tale ultimo caso per il servizio di punta verra preso in considerazione I'importo del singolo
applicativo/attuativo.

Requisiti tecnici di classe

Descrizione requisiti

Documentazione a comprova dei requisiti

Esperienze pregresse

Aver eseguito, nel quinquennio antecedente
la domanda di qualificazione, servizi riferiti

all’archeologia preventiva comprendenti
complessivamente  almeno  tre  delle
metodologie indicate nella  sezione

‘Descrizione attivita’, comprovabili anche
mediante contratti distinti.

La “TabellaServiziAnaloghiUlteriotiRequisitiTecnici.xls”, debitamente compilata nella parte inerente le
"Espetienze pregresse”.

Ai fini della comprova del requisito delle Esperienze pregresse, per i servizi risultanti dalla
“TabellaServiziAnaloghiUlterioriRequisitiTecnici.xls” fornita, verra valutata la documentazione richiesta nella
sezione "Classificazione Classi di Interpello" (Certificati ¢/o Contratti con relative fatture quietanzate)
nonché l'ultetiore documentazione tecnica necessaria a comprovare I'esecuzione di tali prestazioni (es. tavole

progettuali, relazioni tecniche, ecc.).
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Requisiti tecnici di classe

Descrizione requisiti

Documentazione a comprova dei requisiti

Figure professionali

Disponibilita  delle

durata della qualificazione.

figure professionali,
indicate nella tabella in basso, per tutta la

La “TabellaServiziAnaloghiUlterioriRequisitiTecnici.xls”, debitamente compilata nella parte inerente le
"Figure Professionali”.

Ai fini della comprova del requisito della disponibilita delle Figure professionali in organico, per i soggetti
risultanti  dalla  “TabellaServiziAnaloghiUltetiotiRequisitiTecnici.xls”
documentazione:

- Libro Unico del Lavoro (per Dipendenti, Co.Co.Co. e Co.Co.Pro.);
- contratto di collaborazione su base annua, in corso di validita ed a copertura del triennio dell’eventuale

qualificazione (per Soci della societa risultanti dai documenti fiscali e Collaboratoti autonomi/similari), con
relativa fattura di data recente;

fornita, verra valutata la seguente

- curriculum vitae da cui si evinca I'esperienza richiesta.

- autodichiarazione, sottoscritta dal Legale Rappresentante, di impegno a mantenere le figure professionali per
tutta la durata della qualificazione.

N.B.: un soggetto puo tivestire al massimo una Figura Professionale e non entrambe. Il Responsabile tecnico pud
essere indicato come Figura Professionale.

CLASSE 2
fino a euro 100.000
CLASSE 3
fino a euro 215.000

CLASSE 1
fino a euro 40.000

CLASSE 4

fino a euro 400.000
CLASSE 6

fino a euro 1.500.000
CLASSE 8

fino a euro 3.000.000

CLASSE 7

fino a euro 2.000.000

CLASSE 5
fino a euro 1.000.000

CLASSE 10
fino a euro 6.000.000

CLASSE 9
fino a euro 4.000.000

E SUPERIORI

Archeologo in possesso di
diploma di laurea,
specializzazione in archeologia
e/o dottorato di ricerca in
archeologia

(con esperienza > 5 annt).

Archeologo specialista in
interpretazione di dati geofisici
(con esperienza > 5 anni).

Requisiti tecnici di classe

Descrizione requisiti

Documentazione a comprova dei requisiti

Software ed Attrezzature

Disponibilita di idonee attrezzature tale da
permettere delle attivita
relative alla categoria di specializzazione per
cui si richiede la qualifica.

l'esecuzione

Requisito definito in base alla classe di
interpello. Vedere tabella sottostante.

La “TabellaServiziAnaloghiUlterioriRequisitiTecnici.xls”, debitamente compilata nella parte inerente i
"Software ed Attrezzature”.

Ai fini della comprova del requisito della disponibilita dei "Software e delle Attrezzature", risultanti dalla
“TabellaServiziAnaloghiUlterioriRequisitiTecnici.xls” fornita, verra valutata la seguente documentazione:
- fatture d’acquisto ¢/o licenze d’uso;

- libro cespiti;

- ogni altro documento idoneo ad attestarne la disponibilita, fermo restando che la stessa verra valutata in
funzione della natura del requisito richiesto;
- autodichiarazione, sottoscritta dal Legale Rappresentante, di impegno a mantenere i software ¢ le attrezzature
per tutta la durata della qualificazione.

CLASSE 2
fino a euro 100.000
CLASSE 3
fino a euro 215.000

CLASSE 1
fino a euro 40.000

CLASSE 4
fino a euro 400.000
CLASSE 5
fino a euro 1.000.000
CLASSE 6
fino a euro 1.500.000
CLASSE 7
fino a euro 2.000.000
CLASSE 8
fino a euro 3.000.000
CLASSE 9
fino a euro 4.000.000
CLASSE 10
fino a euro 6.000.000

E SUPERIORI

UAV certificato per rilievi
tecnici , comprensivo di sensoti
Lidat, termici, multispettrali e
magnetometria da drone.

Prospezioni elettromagnetiche con:

Sensore magnetico con
sensibilita minima LF =
0,001-+1000 Hz = 1+100000
Hz.

Prospezioni geoelettriche con:

Dispositivo multielettrodico con
minimo 48 elettrodi.

Prospezioni georadar con:

Unita Radat con antenne a
frequenze centrali.

Nel caso di soggetti singoli, il Soggetto deve possedere tutti i requisiti tecnici.

In caso di Consorzi/ GE

Jorniti da ciascun consorgiato o membro del GEIE.

) gli ulteriori requisiti devono essere posseduts, nel complesso, dal soggetto riunito. A tal fine il concorrente ¢ tenuto a trasmettere una apposita dichiarazione con la ripartizione dei singoli requisiti

AVVERTENZA : FS ENGINEERING S.p.A. pué disporre lesecuzione di Verifiche Ispettive per la Qualitd e/ o visite tecniche per accertare il reale possesso dei requisiti richiests.
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